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Vizualizace dvoukřídlých bran 
950, 1150, 1450 mm.

Jednokřídlá branka – PILGATE®

• úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)

• rám ze čtyřhranných profi lů (uzavřený)

• výplň svařovaná síť

• velikost ok 50 × 50 mm

•  drátu 3,50 mm

•  součástí branky jsou 2 sloupky 

včetně stavitelných závěsů

•  součástí branky je zámek

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA

šířka* × výška 
branky (mm)

průměr, průřez / výška 
sloupků (mm)

Zn + PVC

1100 × 950 60 / 1600 

1100 × 1150 60 / 1800 

1100 × 1450 60 / 2100 

1100 × 1750 60 × 60 / 2400 

1100 × 1950 60 × 60 / 2600 

* šířka na střed sloupků

Vizualizace dvoukřídlých bran 
1750 a 1950 mm.

Dvoukřídlá brána – PILGATE®

• úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)

• rám ze čtyřhranných profi lů (uzavřený)

• výplň svařovaná síť

• velikost ok 50 × 50 mm

•  drátu 3,50 mm

•  součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů

•  součástí brány je zámek

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA

šířka* × výška 
brány (mm)

průměr, 
průřez / výška 
sloupků (mm)

šířka* × výška 
brány (mm)

průměr, 
průřez / výška 
sloupků (mm)

Zn + PVC

3024 × 950 76 / 1600 4020 × 950 76 / 1600 

3024 × 1150 76 / 1800 4020 × 1150 76 / 1800 

3024 × 1450 76 / 2100 4020 × 1450 76 / 2100 

3024 × 1750 76 / 2400 4024 × 1750 80 × 80 / 2400 

3024 × 1950 76 / 2600 4024 × 1950 80 × 80 / 2600 

* šířka na střed sloupků

VVC

VÝROBA BRAN A BRANEK 

PILGATE®

V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH 

NA OBJEDNÁVKU

Zn BRANKY A BRÁNY

NA OBJEDNÁVKU

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA 
RÁMU A SLOUPKŮ: 

 odmaštění

 fosfátování

 oplach demi vodou 3×

  pasivace 
(proces Envirox „SG“)

  lakování polymerovou 
barvou 80 μm

ocelový prvek
vrstva zinku

Branky a brány – PILGATE®

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

Sídlo: Mokrovraty 177    |    262 03  Nový Knín – Česká republika

Tel.: +420 318 593 878    |    Fax: +420 318 593 849    |    E-mail: obchod@pilecky.cz

www.pilecky.cz    |    www.ploty-pletivo-oploceni.cz

VYZKOUŠEJTE
KONFIGURÁTOR PLOTŮ
www.postavsiplot.cz
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kvality

* dle obchodních podmínek 

společnosti Pilecký s.r.o.
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1100 mm (doporučená minimální šířka)

kulaté sloupky (  60 mm)

pro výšky 950, 1150, 1450 mm

čtyřhranné sloupky (60 × 60 mm)

pro výšky 1750, 1950 mm

kulaté sloupky (  60 mm)

pro výšky 950, 1150, 1450 mm

čtyřhranné sloupky (60 × 60 mm)

pro výšky 1750, 1950 mm

A. Stavitelný kloubový závěs

B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Jednokřídlá branka – PILGATE®

A. Stavitelný kloubový závěs

B. Sestava kliky, zámku a dorazu

C. Středová zástrč s dorazem

A

B

3024 mm (doporučená minimální šířka)

4020 mm (doporučená minimální šířka pro výšky 950, 1150, 1450 mm)

4024 mm (doporučená minimální šířka pro výšky 1750, 1950 mm)

kulaté sloupky (  76 mm)

pro výšky 950, 1150, 1450 mm

čtyřhranné sloupky (80 × 80 mm)

pro výšky 1750, 1950 mm

kulaté sloupky (  76 mm)

pro výšky 950, 1150, 1450 mm

čtyřhranné sloupky (80 × 80 mm)

pro výšky 1750, 1950 mm

C

Dvoukřídlá brána – PILGATE®

Sídlo: Mokrovraty 177    |    262 03  Nový Knín – Česká republika

Tel.: +420 318 593 878    |    Fax: +420 318 593 849    |    E-mail: obchod@pilecky.cz

www.pilecky.cz    |    www.ploty-pletivo-oploceni.cz

VYZKOUŠEJTE
KONFIGURÁTOR PLOTŮ
www.postavsiplot.cz
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