
SYSTÉM YTONG LAMBDA YQ 



SYSTÉM YTONG LAMBDA YQ 
Nové tepelněizolační tvárnice Lambda YQ společně s ostatními  
prvky systému Ytong vytváří jedinečné a přitom jednoduché  
řešení pro stavbu vašeho domu s minimalizací tepelných mostů. 
Ytong je vaším klíčem k budoucí finanční úspoře. 

Řešení pro stěny  
tloušťky 450 mm

Chcete vědět, kolik bude stát váš dům?
www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka

Nosný překlad
NOP 375 mm + EPS 75 mm 

Lambda YQ
U = 0,179 W/m2K

  Alternativa k YQ U profilu

  Minimalizuje tepelné ztráty

  Vysoká vydatnost z 15 kg suché směsi / 30 l malty

  Snadná a rychlá zpracovatelnost

  Vyrovnání nerovnosti základu až do 50 mm v jedné vrstvě 

   Vynikající tepelněizolační vlastnosti 

  Vhodná pro jednovrstvé stěny bez zateplení 

  Jedna tvárnice řeší všechny detaily  
stavby, tj. bez drahých doplňků 

YQ U profil
2× U 225 YQ

  Nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu 

  Integrovaná izolace (EPS 2× 75 mm)

  Jeden prvek řeší všechny překlady na stavbě 

  Délka a únosnost na míru

Lehčená omítka 
s výztužnou tkaninou (160 g/m2)

  Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn 

  Vynikající prodyšnost

  Vysoká vydatnost z 20 kg / 5 m2 omítky (při tloušťce 5 mm)

  Použití i pro interiéry (bez výztužné tkaniny)

Zakládací tepelně izolující malta
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Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550 

664 62  Hrušovany u Brna

Ytong linka (8–16 hod)

telefon  800 828 828

e-mail  ytonglinka.cz@xella.com

www.ytong.cz


