BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové HELUZ

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku SMS cementové HELUZ

Latka / smés smés

Dal$i nazvy smési SMS cementové HELUZ - vSechny nazvy (viz pfiloha BL)
Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouziti smési PouZivejte ve shodé s technickym listem vyrobku.
Nedoporucena pouziti smeési Produkt nesmi byt pouZivén jinymi zplsoby, ne? které

jsou uvedeny v oddile 1.2.
Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno LB Cemix s.r.o.
Adresa Tovarni 36, Borovany, 37312
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (1CO) 27994961
Telefon +420387925275
Email info@cemix.cz
Adresa elektronické posty odborné zpdsobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno LB Cemix s.r.o.
Email info@cemix.cz

s wr

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

2.2

Strana

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepiiznivé fyzikalné-chemické Gcinky

Zvy$end koncentrace prachu mizZe vést k mechanickému podrazdéni dychacich cest a o¢i. MiZe dojit k podkozeni
vyrobk{ z hliniku a dal$ich neuslechtilych kov(.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a zivotni prostredi

Zplsobuje vazné poskozeni odi. Mize vyvolat alergickou koZni reakci. Drazdi kdzi. Mlze zplsobit podrazdéni
dychacich cest. PFi styku mokrého cementu, &erstvého betonu nebo malty s k%, pfip. o&ima miZe dojit k
podrazdéni, vzniku dermatitidy & polepténi (pfi reakci s vodou vznika siln& alkalicky roztok). V disledku obsahu
Cr (VI) mGze také u nékterych osob vyvolat alergickou reakci.

Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

g

Signalni slovo
Nebezpeci
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

Nebezpecné latky

cementovy (portlandsky) slinek

uhlic¢itan lithny

dodecylsulfat sodny

reakcéni smés: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [&islo ES 220-239-

6] (3:1)

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni o&i.

H335 M&zZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: PFeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici

dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte |ékare.
P333+P313 Pfi podrazdéni kiZze nebo vyrazce: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich a mezinarodnich ptedpisd.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smeési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési. Obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v Klasifikace dle narizeni (ES) ¢. Pozn.
% 1272/2008
hmotnost
i
CAS: 14808-60-7 kfemen (Si02), resp. frakce pod 1% <90 1
ES: 238-878-4
CAS: 1317-65-3 vapenec <90 1
ES: 215-279-6
CAS: 65997-15-1 cementovy (portlandsky) slinek <65 Skin Irrit. 2, H315 1,3
ES: 266-043-4 Skin Sens. 1B, H317
Registracni cislo: Eye Dam. 1, H318
02-2119682167-31- STOT SE 3, H335
0000
CAS: 65996-69-2 vysokopecni struska <65 1
ES: 266-002-0
Registracni cislo:
01-2119487456-25
ES: 931-322-8 popilek <35 1
Registracni cislo:
01-2119491179-27
ES: 310-127-6 expandovany perlit (<1% respirabilniho <20 1
kifremene)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni

12. U4nora 2018

Datum revize Cislo verze 1.0
Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v Klasifikace dle narizeni (ES) C. Pozn.
% 1272/2008
hmotnost
i
CAS: 12004-14-7 Calcium Sulfon Aluminate <15 Skin Irrit. 2, H315

ES: 234-448-5
Registracni Cislo:
05-2114736990-41-
0000

STOT SE 3, H335

CAS: 65997-16-2
ES: 266-045-5

Cement, hlinitanovy cement, alumina <10 1

CAS: 1317-61-9
ES: 215-277-5

oxid Zeleznato-zelezity <10 1

CAS: 7778-18-9
ES: 231-900-3
Registracni Cislo:
01-2119444918-26

sadrovec <7 1

CAS: 69012-64-2
ES: 273-761-1
Registracni cislo:
01-2119486866-17-
0010

mikrosilika - SIOXID <7 STOT RE 2, H373 1

CAS: 1344-28-1
ES: 215-691-6

gama-oxid hlinity <5 1

CAS: 68475-76-3
ES: 270-659-9
Registracni cislo:
01-2119486767-17

Odprasky z vyroby portlandského slinku <5 Skin Irrit. 2, H315 1,3
(kourovy prach, portlandsky cement) Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

CAS: 92704-41-1
ES: 296-473-8
Registracni Cislo:
vynat - pfiloha Vv,
odst. 7

kalcinovany kaolin <5 1

CAS: 14807-96-6
ES: 238-877-9

mastek <5 1

CAS: 16389-88-1
ES: 240-440-2

dolomit <5 1

CAS: 1309-37-1
ES: 215-168-2

oxid Zelezity <4 1

CAS: 544-17-2
ES: 208-863-7

mravencan vapenaty <2 Eye Dam. 1, H318

CAS: 17927-65-0
ES: 233-135-0
Registracni cislo:
01-2119531538-36-
0000

siran hlinity <2 Eye Dam. 1, H318

CAS: 1308-38-9
ES: 215-160-9
Registracni cislo:
01-2119433951-39

oxid chromity <2 1

CAS: 10034-76-1
ES: 600-067-1

siran vapenaty, hemihydrat <1 1
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni

12. U4nora 2018

Datum revize Cislo verze 1.0
Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v Klasifikace dle narizeni (ES) C. Pozn.
% 1272/2008
hmotnost
i
Index: 011-005-00-2 [ uhlic¢itan sodny <1 Eye Irrit. 2, H319 1
CAS: 497-19-8
ES: 207-838-8
Registracni cislo:
01-2119485498-19-
XXXX
CAS: 5949-29-1 kyselina citronova, monohydrat <0,5 Eye Irrit. 2, H319 1
ES: 201-069-1
Registracni cislo:
01-2119457026-42
CAS: 554-13-2 uhli¢itan lithny <0,5 Acute Tox. 4, H302
ES: 209-062-5
CAS: 112926-00-8 oxid kfemicity (amorfni) <0,25 1
Index: 028-057-00-7 |trioxid nikelnato-titanicity <0,25 Skin Sens. 1, H317 1,2
CAS: 12035-39-1 Carc. 1A, H350i
ES: 234-825-4 STOT RE 1, H372
mineralni vlakna <0,2 1
CAS: 1305-62-0 hydroxid vapenaty <0,1 Skin Irrit. 2, H315 1
ES: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: STOT SE 3, H335
01-2119475151-45
CAS: 151-21-3 dodecylsulfat sodny <0,1 Flam. Sol. 2, H228
ES: 205-788-1 Acute Tox. 4, H302+H332
Registracni ¢islo: Skin Irrit. 2, H315
01-2119489461-32 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aguatic Chronic 3, H412
CAS: 9049-76-7 modifikovany skrob <0,1 1
ES: 232-679-6
Index: 011-002-00-6 |hydroxid sodny <0,01 Met. Corr. 1, H290 1
CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314
ES: 215-185-5 Eye Dam. 1, H318
Registracni cislo: Specificky koncentracni limit:
01-2119457892-27 Skin Corr. 1B, H314: 2 % <C< 5
%
Skin Corr. 1A, H314: C>25 %
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% < C< 2
%
Skin Irrit. 2, H315: 0,5% < C < 2
%
Index: 613-167-00-5 [reakcni smés: 5-chlor-2-methyl-4- <0,0001 |Acute Tox. 3, H301, H311, H331
CAS: 55965-84-9 isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2- Skin Corr. 1B, H314
methyl-2H-isothiazol-3-on [islo ES 220- Skin Sens. 1, H317
239-6] (3:1) Aquatic Acute 1, H400, M=10
Aquatic Chronic 1, H410, M=10
Specificky koncentracni limit:
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Sens. 1, H317: C = 0,0015 %
Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Corr. 1B, H314: C > 0,6 %
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

Poznamky
1 Latka, pro niz existuji expozic¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostiedi.
2 Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

3 Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakcni produkty nebo biologické materidly -
UVCB.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Strana

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte I|ékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prlichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratk{. P¥i stavech ohroZujicich Zivot nejdFive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte lékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

Pii vdechnuti

PFeneste osobu na Cerstvy vzduch. Prach z hrdla (krku) a nosnich dutin by mél odejit spontanné. Lékare vyhledeijte,
pokud pretrvava nebo se pozdéji objevi podrazdéni nebo pretrvava-li nevolnost, kasel nebo jiné symptomy.

PFi styku s kGzi

V pripadé suchého materidlu ho odstrante a hojné oplachujte vodou. V pfipadé mokrého/vlihkého materidlu pokozku
omyvejte velkym mnozstvim vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok
nebo $ampon. Odstrarite kontaminovany odév, obuv, hodinky atd. a pred jejich dal$im uZitim je dikladné ocistéte.
V pfipadé jakéhokoli podrazdéni nebo popaleni vyhledejte I1ékafské osetreni.

PFi zasazeni oci

Nemnéte si oci, abyste mechanickym poskozenim neposkodili rohovku. Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody,
rozevrete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postiZzeny kontaktni cocky, neprodlené je vyjméte. V Zzadném pfipadé
neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno
druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji Iékarské osetfeni. K vysetfeni musi
byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENTI! Je-li osoba pti védomi, vymyjte/vyplachnéte ji Usta vodou a podejte velké mnozstvi vody
(2-5 dI) k piti. Okamzité vyhledejte |ékarskou péci nebo kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko.

Pfii vdechnuti

MdZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Dlouhodobé opakované vdechovani materiall obsahujicich cement zvy3uje
nebezpedi rozvinuti plicnich chorob.

PFi styku s kGizi

MdZe vyvolat alergickou koZni reakci.

Material obsahujici cement mdZe mit po deldim kontaktu drazdivé G&inky na vihkou pokozku (v disledku poceni nebo
namocdeni) nebo miZe po opakovaném kontaktu zptsobovat kontaktni dermatitidu. Del$i kontakt pokoZzky s mokrym
materidlem s obsahem cementu mize zpUsobit vazné popaleniny (poleptani), nebot se rozviji s pocateéni absenci
bolesti (napf. kleceni ve vlhkém betonu a to i pres odév).

PFi zasazeni oci

Zplsobuje vazné poskozeni o¢i. Kontakt o&i s materidlem obsahujicim cement (suchym i mokrym) mdZe zpUsobit
vazna a potenciadlné nevratna poranéni.

PFi poziti

MUzZe dojit k poleptani traviciho traktu.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

Dalsi udaje

Nejsou znamy.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Materidl neni hoflavy. K haseni okolniho pozaru pouzijte hasici pristroj praskovy, pénovy nebo s CO2.
Pouzijte opatfeni pro haseni pozaru vhodna pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolni prostredi.
Nevhodna hasiva
Na cerstvy materidl - voda - plny proud, hrozi Unik do kanalizace. U vytvrdlého materidlu nejsou zndma zadna
nevhodna hasiva.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozadru mize dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plyn{. Materidly nejsou
vznétlivé/zapalné a nevybudné a neumoZfiuji ani nepodporuji hoteni jinych materidll. Nejsou zndmy nebezpelné
zplodiny hofeni z vlastniho produktu.

5.3 Pokyny pro hasice
Materialy nevyvolavaji zadna nebezpeli souvisejici s pozarem. HasiCi nepotfebuji mit zadné specialni ochranné
vybaveni. Zabrante vzniku prachu. Pouzivejte hasebni opatfeni, kterd jsou vhodna pro dané okolnosti (danou situaci)
a pro okolni prostredi. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatf¥eni v pFipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynd obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte
prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pddy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod (zvygeni pH).

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cCisténi
Produkt vhodnym zplsobem mechanicky shromazdéte a pouZijte, neni-li zne¢i$té&n nebo znehodnocen. Sebrany
material odstrafite dle pokynd v oddile 13.
Suchy material
PouZivejte suché metody Gklidu jako Gklid vysavénim nebo odsavani (priimyslové pfenosné jednotky vybavené filtry
vzduchu s vysokou Gé&innosti vici ¢asticim (EPA a HEPA filtry, EN 1822-1:2009) nebo obdobna zatizeni), které snizuji
emise prachu do ovzdu$i a nezplsobuji rozptyl / praseni. Nikdy nepouZivejte stlaéeny vzduch.
Je mozné mokré cisténi (vodni sprej, jemna vodni mlha), zabrafte vznosu prachu, setfete prach a vznikly kal
odstrafite (viz mokry material). Pfi Ci&t&ni za mokra neni moZné vysavani a &isténi pomoci kartacl, zajistéte, aby
pracovnici nosili vhodné osobni ochranné pomdicky a zabrarite &iteni prachu.
Predchazejte vdechovani prachu i kontaktu s pokozkou. Rozsypany material shromézdéte do kontejneru a pouzijte
jej. Pred likvidaci nechte ztuhnout.
Mokry material
PFi ¢iSténi mokrého materidlu ho umistéte do kontejneru. Nechte materidl vysusit a ztuhnout pred likvidaci.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorbé prachu v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechuijte prach. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasaZené Casti
téla. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky
podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Balené vyrobky by mély byt skladovany v originalnich dobfe uzavienych obalech v suchu, chrante pred znecisténim,
aby nedochdzelo ke ztraté kvality. NepouZivejte hlinikové nadoby kvili nesluéitelnosti materidld. Uchovéavejte mimo
dosah déti.

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostredi.

Strana 6/28 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.11.15) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznéamka Zdroj
expozice
kfemen (Si02), resp. frakce PELr 0,1 mg/m3 361/2007
pod 1% (CAS: 14808-60-7)
vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10,0 mg/m3 361/2007
cementovy (portlandsky) PEL 10 mg/m3 9/2013
slinek (CAS: 65997-15-1)
vysokopecni struska (CAS: PELc 10 mg/m3 9/2013
65996-69-2)
popilek PELc 10 mg/m3 9/2013
expandovany perlit (<1% PELFr 2,0 mg/m3 Fr (respirabilni frakce 361/2007
respirabilniho kiemene) prachu) < 5%
PELc 10 mg/m3 Fr (respirabilni frakce
prachu) < 5%
PELr 10,0:Fr Fr (respirabilni frakce
mg/m3 prachu) > 5%
Cement, hlinitanovy cement, PELc 10 mg/m3 9/2013
alumina (CAS: 65997-16-2)
oxid Zeleznato-zelezity (CAS: PELc 10 mg/m3 361/2007
1317-61-9)
sadrovec (CAS: 7778-18-9) PELc 10 mg/m3 361/2007
mikrosilika - SIOXID (CAS: PELc 4 mg/m3 9/2013
69012-64-2)
gama-oxid hlinity (CAS: 1344- | PELr 0,1 mg/m3 361/2007
28-1)
PELc 10 mg/m3 9/2013
Odprasky z vyroby PELc 10 mg/m3 9/2013

portlandského slinku (koufovy
prach, portlandsky cement)
(CAS: 68475-76-3)

kalcinovany kaolin (CAS: PELr 8 hodin 2 mg/m3 Fr (respirabilni frakce 361/2007
92704-41-1) prachu) < 5%

PELr 8 hodin 10:Fr mg/m3 | Fr (respirabilni frakce

prachu) > 5%

PELc 8 hodin 10 mg/m3
mastek (CAS: 14807-96-6) PELr 2,0 mg/m3 361/2007

PELr 10 mg/m3

PELc 10 mg/m3
dolomit (CAS: 16389-88-1) PELc 10 mg/m3 361/2007
oxid Zelezity (CAS: 1309-37-1) | PELc 8 hodin 10 361/2007
oxid chromity (CAS: 1308-38- | NPK-P 15 minut 1,5 mg/ms3 drazdi sliznice (oci, dychaci 361/2007
9) cesty) resp. kdzi

PEL 8 hodin 0,5 mg/m3 drazdi sliznice (oci, dychaci

cesty) resp. kdzi

siran vapenaty, hemihydrat PELc 10 mg/m3 361/2007
(CAS: 10034-76-1)
uhli¢itan sodny (CAS: 497-19- | PEL 5 mg/m3 9/2013
8)

NPK-P 10 mg/m3
citronova kyselina monohydrat | PELc 4,0 mg/m3 361/2007

(CAS: 5949-29-1)

Strana 7/28 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.11.15) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznéamka Zdroj
expozice
oxid kfemicity (amorfni) PELc 8 hodin 4 mg/m3 9/2013
(CAS: 112926-00-8)
trioxid nikelnato-titanicity PEL 8 hodin 0,25 mg/m3 latka ma senzibila¢ni uc¢inek | 361/2007
(CAS: 12035-39-1)
NPK-P [ 15 minut 0,25 mg/m3 | latka md senzibila¢ni G¢inek
mineralni vlakna PEL 1 vldken na 9/2013
cm3
hydroxid vapenaty (CAS: PEL 2 mg/m3 9/2013
1305-62-0)
NPK-P 4 mg/m3
modifikovany Skrob (CAS: PELc 4 mg/m3 361/2007
9049-76-7)
hydroxid sodny (CAS: 1310- PEL 1 mg/m3 9/2013
73-2)
NPK-P 2 mg/m3
Evropska unie
Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Pozndmka Zdroj
expozice
hydroxid vapenaty (CAS: OEL 8 hodin 1 mg/m3 EU limits
1305-62-0)
OEL Kratkodobé |4 mg/m3
DNEL
Calcium Sulfon Aluminate
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Inhalacné 10 mg/m3
cementovy (portlandsky) slinek
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 5 mg/m3
dodecylsulfat sodny
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Dermalné 4060 mg/kg | Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 285 mg/ms3 Chronické Gc¢inky systémové
Spotrebitelé Dermalné 2440 mg/kg | Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 85 mg/ms3 Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Oréalné 24 mg/kg Chronické Gcinky systémové
hydroxid sodny
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 1 mg/m3 Chronické Gcinky mistni
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni

12. U4nora 2018

Datum revize Cislo verze 1.0
hydroxid vapenaty
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 4 mg/m3 Akutni Gc¢inky mistni
Pracovnici Inhalacéné 1 mg/m3 Chronické Gcinky mistni
Spotrebitelé Inhalacéné 4 mg/m3 Akutni Gc¢inky mistni
Spotrebitelé Inhalacéné 1 mg/m3 Chronické Gcinky mistni

Strana

Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach,

portlandsky cement)

Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Inhalacné 1 mg/m3 Analogicky pFistup
Dermalné - Analogicky pFistup
Oralné - Analogicky pristup
oxid chromity
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalac¢né 2 mg/m3 Akutni ucinky mistni
Pracovnici Inhalac¢né 0,5 mg/m3 Chronické Gcinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 0,5 mg/m3 Chronické Gcinky mistni
oxid Zelezity
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalaéné 10 mg/m3 Chronické Gc¢inky mistni
Pracovnici Inhalac¢né 3 mg/m3 Chronické Gcinky systémové
sadrovec
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Oralné 11,4 mg/kg Akutni Gc¢inky systémové
bw/den
Pracovnici Inhalacné 3811 mg/m3 | Akutni ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 5,29 mg/m3 [ Chronické Ucinky systémové
siran hlinity
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 20,2 mg/m3 [ Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 3,4 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den
trioxid nikelnato-titanicity
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 2,74 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 520 mg/ms3 Akutni Ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 0,05 mg/m3 [ Chronické ucinky mistni
Pracovnici Inhalacné 3,9 mg/m3 Akutni Ucinky mistni
Pracovnici Dermalné 0,024 mg/m3 [ Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 20 mg/m3 Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 312 mg/m3 Akutni Gc¢inky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 20 mg/ms3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 3,9 mg/m3 Akutni Ucinky mistni
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BEZPECNOSTNI

LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0
vapenec
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 10 mg/m3 Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Oralné 6,1 mg/kg Akutni Gcinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Oralné 6,1 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Inhalaéné 10 mg/m3 Chronické Gc¢inky systémové
PNEC
dodecylsulfat sodny
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,137 mg/I
Mofska voda 0,0137 mg/I
Voda (obcasny unik) 0,055 mg/I
Sladkovodni sedimenty 4,82 mg/kg
Morské sedimenty 0,482 mg/kg
Plda (zemé&délska) 0,882 mg/kg
Mikroorganismy v Cistickach 1,35 mg/I
odpadnich vod
hydroxid vapenaty
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,49 mg/|
Mofska voda 0,32 mg/I
Mikroorganismy v Cistickach 3 mg/I

Strana

odpadnich vod

Plda (zemé&délska)

1,080 mg/kg susiny pudy

Odprasky z vyroby portlandského

slinku (kourovy prach, portlands

ky cement)

Cesta expozice

Hodnota

Stanoveni hodnoty

Pida (zemé&délska)

Analogicky pristup

Sladkovodni prostiedi

Analogicky pristup

Sladkovodni sedimenty

Analogicky pristup

oxid chromity

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pida (zemé&dé&lska) 3,2 mg/kg

Mikroorganismy v Cistickach 10 mg/I

odpadnich vod

Morské sedimenty 1,31 mg/kg

Mofrska voda 0,0047 mg/I

Voda (obcasny unik) 0,0047 mg/I

Sladkovodni sedimenty 18,2 mg/kg

Sladkovodni prostiedi 0,0047 mg/I
siran hlinity

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

20 mg/I
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

8.2

trioxid nikelnato-titanicity

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pitna voda 3,6 g/l

Mofska voda 8,6 ug/I

Mikroorganismy v Cistickach 0,33 mg/I

odpadnich vod

Pida (zemé&dé&lska) 29,9 mg/kg
vapenec

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Mikroorganismy v Cistickach 100 mg/I

odpadnich vod

Jiné Gdaje o limitnich hodnotach

Limit pro kalcinovany kaolin odpovida limitu daném narizeni vlady pro Ostatni kfemicitany (s vyjimkou azbestu).
Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo Ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet expozi¢ni limity, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dtkladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana odi a obliceje

Nenoste kontaktni ¢ocky. Kvili zabrané&ni kontaktu s o¢ima noste pfi manipulaci se suchym nebo mokrym materidlem
schvalené bryle nebo ochranné bryle podle normy EN 166.

Ochrana kiize

Kvdli ochrané pokozky pred dlouhodobym kontaktem s mokrym materidlem noste nepropustné rukavice odolné vGci
odéru a zasadam (nitrilové, vyrobené z materidlu s malym obsahem rozpustného Cr (VI)), vnitfné podsité bavinou,
vysoké boty, odév s uzavienymi rukdvy a nohavicemi, jakoz i prostfedky na ochranu pokozky (véetné ochrannych
krémd). Obzvlast je treba zajistit, aby se mokry materidl nedostal do bot. V pfipadech, kdy se nelze vyvarovat
kontaktu, napf. pfi pokladce, pouzivejte vodéodolné kalhoty a ochranu kolen.

Ochrana dychacich cest

Je-li osoba potencialné vystavena hladinam prachu vyssSim neZ jsou expozicni limity, pouzivejte ochranu dychacich
cest. Ta by méla byt uzplsobena/pfizplsobena hladiné prachu a vyhovovat pfisluéné normé& EN (napf. EN 149+A1,
EN 140, EN 14387+A1, EN 1827+A1) nebo v souladu s narodnimi normami.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

Dalsi udaje

PFi praci zamezte kleceni v mokrém materidlu, je-li to mozné. Pokud se nelze kleceni vyvarovat, pouzivejte vhodné
vodotésné osobni ochranné prostfedky. Pfi praci s materidlem nejezte, nepijte ani nekufte, ¢imzZ zabranite kontaktu s
pokozkou i Usty. Pfed zahajenim prace s materidlem obsahujicim cement pouZzivejte ochranny krém a pouzivejte ho
opakované v pravidelnych intervalech. Ihned po praci s materidly obsahujicimi cement je tfeba, aby se pracovnici
umyli nebo osprchovali nebo pouZili pfipravky na zvlihéeni pokozky. Odlozte kontaminovany odév, obuv, hodinky atd.
a pred opétnym pouzitim je dikladné ocistéte.

ODDIiL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Strana

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled prasek

skupenstvi pevné pfi 20°C

barva dle pigmentace
zapach bez zdpachu
prahova hodnota zdpachu udaj neni k dispozici
pH Gdaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti Udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Udaj neni k dispozici
bod vzplanuti udaj neni k dispozici
rychlost odpafovani neaplikovatelné
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0
hoflavost (pevné latky, plyny) Produkt neni horlavy.
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti Gdaj neni k dispozici
tlak pary udaj neni k dispozici
hustota pary Pevna latka - neni relevantni
relativni hustota 2,75-3,20 g/cm3 (mérnd hmotnost)
rozpustnost
rozpustnost ve vodé nizka, 0,1-1,5 g/l
rozpustnost v tucich Udaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu Gdaj neni k dispozici
viskozita Udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.
oxidacni vlastnosti Produkt nema oxidacni vlastnosti.

Pevna latka - neni relevantni, pfip. neni Gdaj k dispozici.
9.2 Dalsi informace
hustota Udaj neni k dispozici
teplota vzniceni udaj neni k dispozici
pH (t = 20°C ve vodé, pomér voda-pevna latka 1:2): 11-13,5

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Po smichani s vodou material ztvrdne na stabilni hmotu, kterd neni v normalnim prostredi reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich suchych podminkach je produkt stabilni.
Suché materialy jsou stabilni, dokud jsou spravné skladované (viz oddil 7) a jsou slucitelné (kompatibilni) s vétSinou
ostatnich stavebnich materidl(. Je tfeba uchovavat je v suchu. Je tfeba vyloucit kontakt s neslu¢itelnymi materialy.
Mokry material je zasadity (alkalicky) a neslucitelny s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem ¢i s jinymi
neuslechtilymi kovy. Cement obsazeny v materidlu se rozpousti v kyseliné fluorovodikové za vzniku ziravého plynu
tetrafluoridu kiremicitého. Cementy reaguji s vodou za vzniku kiemicitan( a hydroxidu védpenatého. Kiemicitany v
cementech reaguji se silnymi oxida¢nimi ¢inidly, jako je fluor, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a
difluorid kysliku.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Vlhké podminky pfi skladovani mohou
zpUsobit hrudkovaténi a ztratu kvality produktu.

10.5 Nesluditelné materialy
Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy. Je tfeba se vyhnout nekontrolovanému pouzivani
hlinikového prasku, vznika/vyviji se vodik.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi poZaru vznikaji nebezpe&né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych Gcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cement, hlinitanovy cement, alumina

Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 OECD 401 >2000 mg/kg Potkan BL
vyrobc
citronova kyselina monohydrat
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Dermalné LD50 OECD 402 >2000 mg/kg Krysa
dodecylsulfat sodny
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné OECD 401 >500-2000 Kralik
mg/kg
Dermalné OECD 402 >2000 mg/kg Kralik
hydroxid sodny
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Orélné LD50 325 mg/kg Krysa
hydroxid vapenaty
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 OECD 425 >2000 mg/kg Krysa
Dermalné LD50 OECD 402 >2500 mg/kg Kralik
kfemen (SiO2), resp. frakce pod 1%
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 500 mg/kg Krysa
Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Dermalné LD50 OECD 402 2000 mg/kg 24 hod Potkan Experimental
bw né
Inhalac¢né LD50 OECD 436 6000 mg/m3 48 hod Potkan Experimental
né
Orélné LD50 OECD 422 1848 mg/kg 72 den Potkan Literarni
bw/den studie
oxid chromity
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 OECD 401 >5000 mg/kg Krysa
Inhalac¢né LD50 OECD 403 >5,41 mg/I Krysa
oxid kfemicity (amorfni)
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Orélné LD50 >10000 mg/kg Krysa
Dermalné LD50 >5000 mg/kg Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

oxid Zelezity

Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty

Oralné LD50 >5000 mg/kg Krysa

Inhalac¢né LD50 >210 mg/m3 2 tyden Krysa

(prach/mlha)

oxid zeleznato-Zelezity

Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 >5000 mg/kg Krysa
reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-
239-6] (3:1)
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Orélné LD50 550 mg/kg Potkan
Dermalné LD50 200-1000 Potkan
mg/kg
Inhalac¢né LC50 0,31 mg/I 4 hod Potkan
sadrovec
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Orélné LD50 OECD 420 >1581 mg/kg Krysa
bw
Inhalac¢né LC50 OECD 403 >2610 mg/m3 Krysa
vzduchu
Inhalac¢né LC50 OECD 403 >3,26 mg/I 4 hod Krysa
Inhalac¢né LC50 OECD 403 >2,61 mg/I Krysa
siran hlinity
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 >5000 mg/kg Potkan
trioxid nikelnato-titanicity
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Orélné LD50 >2000 mg/kg Krysa
uhlicitan lithny
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 525 mg/kg Krysa
Inhalac¢né LC50 2,17 mg/I 4 hod Krysa
uhli¢itan sodny
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 >5000 mg/kg Krysa
Oralné LD50 2800 mg/kg Potkan
Inhala¢né LC50 2300 mg/m3 Potkan
vzduchu
Dermalné LD50 >2000 mg/kg Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

mravencan vapenaty

Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 2650 mg/kg Krysa
vapenec
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Orélné LD50 >5000 mg/kg Krysa
Oralné LD50 OECD 420 >2000 mg/kg Potkan
bw
Dermalné LD50 OECD 402 >2000 mg/kg Potkan
bw
Inhala¢né LC50 OECD 403 >3 mg/I 4 hod Potkan
vzduchu
Oralné LD50 OECD 425 6450 mg/kg Potkan
vysokopecni struska
Cesta expozice|Parametr |Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi |Stanoveni Zdroj
expozice hodnoty
Oralné LD50 OECD 401 2000 mg/kg Krysa
Inhalacné LD50 OECD 403 5235 mg/m3 Krysa

Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi kQzi.

Cement, hlinitanovy cement, alumina

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Dermalné Bez efektu OECD 404 Kralik BL
vyrobce

citronova kyselina monohydrat

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj

Nejasny

dodecylsulfat sodny

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Dermalné Drazdi OECD 404

Oko Silné drazdivy OECD 405

hydroxid vapenaty

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
KGze Drazdi OECD 404 Kralik

Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Dermalné Drazdi in vitro Literarni studie

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [{islo ES 220-
239-6] (3:1)

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj

Drazdi Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

mravencan vapenaty

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj

Dermalné Nedrazdi Kralik

vapenec

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Nedrazdi OECD 404

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vaZné poskozeni odi.

Cement, hlinitanovy cement, alumina

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Oko Bez efektu OECD 405 72 hod Kralik BL
vyrobce

citronova kyselina monohydrat

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj

Drazdi

hydroxid vapenaty
Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj

Vazné Kralik
poskozeni oci

Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Oko Vazné OECD 438 Experimentalné,
poskozeni oci Literarni studie,
Vypocet hodnoty

siran hlinity
Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj

Vazné
poskozeni oci

mravencéan vapenaty

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Oko Drazdi Kralik

vapenec

Cesta expozice|Vysledek Metoda Doba expozice Druh Stanoveni hodnoty|Zdroj
Oko Nedrazdi OECD 405
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni

12. U4nora 2018

Datum revize Cislo verze 1.0
Senzibilizace
trioxid nikelnato-titanicity
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi

Kdze

Senzibilizujici

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
MdZe vyvolat alergickou kozni reakci. Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)

Cesta expozice

Vysledek

Doba expozice

Druh

Pohlavi

Dermalné

Senzibilizujici

Inhala¢né

Zadny Gcinek

reakéni smés : 5-chlor-

2-methyl-4-isothiazolin [¢is

lo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [Cislo ES 220-

239-6] (3:1)
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi
Dermalné Senzibilizujici Morce
Mutagenita v zarodecnych buiikach
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
dodecylsulfat sodny
Vysledek Metoda Doba expozice Specificky cilovy [Druh Pohlavi
organ
Negativni OECD 471
hydroxid vapenaty
Vysledek Metoda Doba expozice Specificky cilovy [Druh Pohlavi
organ
Negativni OECD 471
Karcinogenita
Na z&klad& dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
trioxid nikelnato-titanicity
Cesta expozice Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi
Inhalac¢né Karcinogenni
Toxicita pro reprodukci
Na zaklad& dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice|Vysledek Druh Pohlavi
OECD 422 16000 mg/kg | 28 den Zadny Gcinek M
bw
OECD 422 16000 mg/kg | 6-7 tyden Zéadny Gcinek F
bw
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni

12. U4nora 2018

Datum revize Cislo verze 1.0
sadrovec
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice|Vysledek Druh Pohlavi
Ucinky na NOAEL OECD 422 790 mg/kg Zadny Gcinek | Krysa
plodnost bw/den
Vyvojova NOAEL 1600 mg/I
toxicita
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MdZe zpUsobit podrézdéni dychacich cest.
Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)
Cesta Parametr Hodnota Specificky Vysledek Druh Pohlavi Stanoveni
expozice cilovy organ hodnoty
Plice Slabé drazdi Analogicky
pristup,
Literarni
studie

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vdechovani prachu obsahujici cement mdZe zhorsit stavajici nemoci dychacich cest & zdravotni stav jako je emfyzém
(rozedma plic) nebo astma ¢i stavajici stav pokozky ¢&i odi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.

Cement, hlinitanovy cement, alumina

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi |Zdroj

LC50 OECD 203 >100 mg/I 96 hod Ryby BL
(Oncorhynchus vyrobce
mykiss)

NOEC OECD 203 >100 mg/I 96 hod Ryby BL
(Oncorhynchus vyrobce
mykiss)

EC50 OECD 202 6,6 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) vyrobce

NOEC OECD 202 1,8 mg/I 72 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) vyrobce

ErC50 OECD 201 >5,6 mg/I 72 hod Rasy BL
(Pseudokirchneriel vyrobce
la subcapitata)

NOEC OECD 201 3,2 mg/I 72 hod Rasy BL
(Pseudokirchneriel vyrobce
la subcapitata)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

citronova kyselina monohydrat

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
LC50 OECD 203 440 mg/I 48 hod Ryby (Leuciscus
idus)
LC50 1516-1710 mg/l | 96 hod Ryby (Lepomis
macrochirus)
LC50 1535 mg/I 24 hod Dafnie (Daphnia
magna)
LC50 160 mg/I 48 hod Korysi
EC50 >10000 mg/I Bakterie
(Pseudomonas
putida)
dodecylsulfat sodny
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
LC50 10-100 mg/I Ryby (Pimephales
promelas)
EC50 OECD 209 >100 mg/I Bakterie
hydroxid sodny
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi |Zdroj
EC50 76 mg/l 24 hod Dafnie (Daphnia
magna)
LC50 145 mg/I 24 hod Ryby (Poecilia
reticulata)
LC50 125 mg/I 96 hod Ryby (Gambusia
affinis)
hydroxid vapenaty
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi |Zdroj
LC50 OECD 203 50,6 mg/I 96 hod Ryby Sladka
voda
LC50 457 mg/I 96 hod Ryby Slané
EC50 OECD 202 49,1 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia Sladka
magna) voda
LC50 158 mg/I 96 hod Bezobratli Slana
EC50 OECD 201 184,57 mg/I 72 hod Rasy Sladka
voda
NOEC OECD 201 48 mg/I 72 hod Rasy Sladka
voda
NOEC 32 mg/I 14 den Bezobratli Slana
NOEC 12000 mg/kg Mikroorganismy
susiny pady (Photobacterium
phosphoreum)
NOEC 1080 mg/kg 21 den VysSi rostliny
EC50 OECD 209 300,4 mg/I 3 hod Bakterie Aktivovany
kal
Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi |Zdroj
NOEC 11,1 mg/I 96 hod Ryby (Danio
pruhované)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

Odprasky z vyroby portlandského slinku (koufovy prach, portlandsky cement)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
NOEL 50 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
NOEL 6,25 mg/I 72 hod Rasy
(Desmodesmus
subspicatus)
EC50 596 mg/I 72 hod Mikroorganismy Aktivovany
kal
LOEL 100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
LOEL 12,5 mg/I 72 hod Rasy
(Desmodesmus
subspicatus)
NOEC 875 mg/kg susiny Bezobratli
sedimentu (Corophium
volutator)
LC50 9931 mg/kg Bezobratli
(Corophium
volutator)
NOEC 1000 mg/kg Bezobratli (Eisenia
susiny pudy fetida)
NOEC 1000 mg/kg VysSi rostliny
susiny pldy (Avena, Brassica
Napus, Glycine
Max)
NOEC 1000 mg/kg 8 den Mikroorganismy
susiny pudy
NOEC 500 mg/kg susiny | 28 den Mikroorganismy
plidy

oxid chromity

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
EC50 >10000 mg/I 3 hod Bakterie Aktivovany

kal
LC50 ISO 7346-1 >10000 mg/I 96 hod Ryby (Danio rerio) | Sladka

voda

oxid kfemicity (amorfni)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
LC50 >100 mg/I 96 hod Ryby

(Oncorhynchus

mykiss)
LC50 >100 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis

macrochines)

oxid zelezity

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
EC50 >10000 mg/I 3 hod Mikroorganismy Aktivovany
kal
EC50 OECD 202 >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni
Datum revize

12. U4nora 2018

Cislo verze

1.0

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-

239-6] (3:1)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
EC50 31,7 mg/I 3 hod Bakterie
EC50 1,02 mg/I 48 hod Bezobratli
(Daphnia magna)
EC50 >1 mg/I 21 den Bezobratli
(Daphnia magna)
LC50 0,58 mg/I 96 hod Ryby (Danio rerio)
LOAEL 1,6 mg/I 34 den Ryby (Danio rerio)
NOEC 0,5 mg/I 34 den Ryby (Danio rerio)
EC50 0,161 mg/I 72 hod Rasy
(Pseudokirchneriel
la subcapitata
(biomasa))
EC50 0,379 mg/I 72 hod Rasy
(Pseudokirchneriel
la subcapitata
(stupen rlstu))
EC50 0,166 mg/I 96 hod Rasy
(Pseudokirchneriel
la subcapitata)
NOEC 0,032 mg/I 96 hod Rasy
(Pseudokirchneriel
la subcapitata
(stupe rlistu))
sadrovec
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi |Zdroj
LC50 OECD 203 >79 mg/I 96 hod Ryby (Oryzias
latipes)
EC50 OECD 202 >79 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
EC50 OECD 201 >79 mg/I 72 hod Rasy
(Selenastrum
EC50 OECD 209 >790 mg/I 3 hod Mikroorganismy Aktivovany
kal
siran hlinity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi |Zdroj
LC50 OECD 203 >1000 mg/I 96 hod Ryby (Danio rerio)
EC50 OECD 202 >160 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
trioxid nikelnato-titanicity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj
LC50 >10000 mg/I 96 hod Ryby (Leuciscus
idus)
EC50 >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
EC50 OECD 201 >100 mg/! 72 hod Rasy
(Desmodesmus
subspicatus)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

uhli¢itan sodny

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj

LC50 >1600 mg/I 48 hod Ryby (Leuciscus
idus)

EC50 OECD 209 >1000 mg/I Bakterie

LC50 300 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis
macrochirus)

EC50 200-227 mg/I 48 hod Bezobratli
(Ceriodaphnia
dubia)

mravencan vapenaty

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj

LC50 >1000 mg/I 96 hod Ryby Sladka
(Branchydanio voda
rerio)

EC50 >10000 mg/I 3 hod Vodni bezobratli | Aktivovany

kal
vapenec

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi |Zdroj

LC50 >10000 mg/I 96 hod Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)

EC50 >1000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)

EC50 OECD 201 >200 mg/I 72 hod Rasy
(Desmodesmus
subspicatus)

LC50 OECD 203 >100 % 96 hod Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)

EC50 OECD 208 >1000 mg/I 3 hod Bakterie Aktivovany
(Salmonella kal
typhimurium)

EC50 OECD 202 >100 % 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)

Chronicka toxicita

dodecylsulfat sodny

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC >1-10 mg/I Ryby (Pimephales
promelas)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

Biologicka odbouratelnost

citronova kyselina monohydrat
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

98 % Snadno biologicky
odbouratelny

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-
239-6] (3:1)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

Nesnadno biologicky
odbouratelny

mravencan vapenaty
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

OECD 301D >75 % 20 den
Udaj neni k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-
239-6] (3:1)

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota
prostredi [°C]

Log Pow -0,486-0,401
Neuvedeno.
12.4 Mobilita v padé
Neuvedeno.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.
12.6 Jiné nepfiznivé Gc¢inky
Neuvedeno.

ODDIiL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0
13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o zneskodiovani odpadl. Postupujte podle platnych predpisti o znekodfovani odpadd.
Vyrobky mohou byt znovu pouzity, pokud nejsou znecistény ani nijak jinak znehodnoceny. Metody zpracovani odpadu
se zde nepouziji.

Neodstranujte do kanalizace ani do povrchovych vod.

Vyrobek - ktery presahl svou dobu pouzitelnosti/trvanlivosti/skladovatelnosti

(a kdyz se prokazalo, ze obsahuje vice nez 0,0002% rozpustného Cr (VI) v pfepoctu na obsah cementu): nesmi byt
pouzit/prodan jinak nez pro pouziti v kontrolovanych uzavienych a plné automatizovanych procesech nebo by mél byt
recyklovan nebo zlikvidovan v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo je nutné znovu pouzit redukéni cinidlo.)

Produkt - nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material

Seberte mechanicky suché nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material, jak je. Oznacte kontejnery. Je mozné
material znovu pouzit pfi zvazeni doby pouzitelnosti a pozadavku, aby se zabranovalo praseni. V pfipadé likvidace,
tvrdnou s vodou a likvidovat podle bodu nize "Produkt - po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly".

Produkt - kaly

Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikadni nebo vylivani do odpadnich vod a kanaliza¢nich systém& nebo do
vodnich ploch (napf. potoky) a likvidujte, jak je vysvétleno nize v Casti "Produkt - po smichani s vodou/po pridani
vody, vytvrdly".

Produkt - po smichani s vodou/po pridani vody, vytvrdly

Zlikvidujte podle mistni legislativy. Zabrafte pfistupu do systému odpadnich vod. Zlikvidujte vytvrdly vyrobek jako
konkrétni odpad. Vzhledem k tomu, Ze vytvrdnutim se stdva materidl pomérné inertnim, neni nebezpec¢nym
odpadem.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném zné&ni. Vyhlaska & 93/2016 Sb., (katalog odpadl) v platném znéni. Vyhladka &. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal
10 13 99 Odpady jinak blize neurcené
170101 Beton

Kéd druhu odpadu pro obal

1501 05 Kombinované obaly

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Strana

UN dislo

Nepodléhd predpistim ADR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neuvedeno

Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
neuvedeno

Obalova skupina

neuvedeno

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neuvedeno

Zvlastni bezpecnostni opatfFeni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Hromadna preprava podle pFilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

Strana

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Povoleni: Nevyzaduje se
Omezeni pouziti: Zadné
DalSi predpisy EU: Neobsahuje latky kategorie SEVESO (smérnice 96/82/ES), neobsahuje latky poskozujici

ozonovou vrstvu a ani perzistentni organické znecistujici latky.

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v
platném znéni.

Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0 zmé&né nékterych zédkonl (chemicky zakon).
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi v platném znéni.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozpradovade, ve znéni pozdé&jsich predpis.

Vyhlagka &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testll, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl
a nalezitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli v platném znéni.

Zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis.

Smeérnice Komise ¢. 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi
ciniteli pouzivanymi pti praci

Smérnice Komise ¢. 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smérnice Komise ¢. 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES
Smérnice Komise (EU) ¢. 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS,
2000/39/ES a 2009/161/EU

Vyrobek je smési podle Nafizeni REACH (ES) 1907/2006 a nepodléha registraci.
Uvadéni na trh a pouzivano je diky obsahu rozpustného Cr (VI) omezeno - Pfiloha XVII nafizeni REACH:

1. Cement a pfipravky obsahujici cement se nesméji pouzivat ani uvadét na trh, jestlize po smiseni s vodou
obsahuji vice nez 0,0002 % rozpustného Sestimocného chromu vztazeno na celkovou hmotnost suchého cementu.
2. Jestlize se pouziji redukéni &inidla, musi byt obal cementu nebo pFipravkd obsahujicich cement &itelné a

nesmazatelné oznacen informacemi o datu baleni, jakoz i Udaji o podminkach a dobé skladovani vhodnych pro
zachovani aktivity redukéniho ¢inidla a udrzeni obsahu rozpustného Sestimocného chromu pod limitem uvedenym v
odstavci 1, aniz je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisti Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani
nebezpeénych latek a pripravkd.

3. Odchylné se odstavce 1 a 2 nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych uzavfienych a piné
automatizovanych procesech, v nichz s cementem a pfipravky obsahujicimi cement manipuluji pouze strojni zafizeni a
v nichz neni mozny styk s pokozkou.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni
Datum revize

12. U4nora 2018
Cislo verze 1.0

15.2

Omezeni podle Prilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

trioxid nikelnato-titanicity

Omezeni

Omezujici podminky

28

Aniz jsou dotCeny ostatni Casti této prilohy, vztahuje se na zaznamy 28 az 30 toto:

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smeésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:

— bud' pFislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 pfiloze VI ¢asti
3, nebo

— prislusna koncentrace stanovena ve smérnici 1999/45/ES, pokud neni stanoven zadny specificky
koncentracni

limit v pfiloze VI ¢asti 3 nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Aniz je dotéeno uplatfiovéni ostatnich predpist Spolegenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelné,
Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) lécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostiedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnich oleji uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,

— paliva prodavana v uzavfenych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na néz se vztahuje smérnice 1999/45/ES.

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouZije se odchylka do uvedeného data.

Posouzeni chemické bezpeénosti

Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti. Pro posouzeni smési bylo vychazeno z informaci v
BL listech surovin.

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

Strana

H228
H290
H301
H302
H311
H314
H315
H317
H318
H319
H331
H335
H350i
H372
H373
H400
H410
H412
H302+H332

26/28

Hoflava tuha latka.

M&Ze byt korozivni pro kovy.

Toxicky pfi poziti.

Zdravi skodlivy pfi poziti.

Toxicky pti styku s k{zi.

Zplsobuje t&7ké poleptani kiize a pogkozeni o&i.

Drazdi kizi.

M&Ze vyvolat alergickou koZni reakci.

ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Zplsobuje vaZné podrazdéni odi.

Toxicky pfi vdechovani.

MlZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Mdze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.

Zplsobuje podkozeni orgénd pti prodlouzené nebo opakované expozici.
Mdze zplsobit podkozeni organd pfi prodlouZené nebo opakované expozici.
Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Zdravi skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0

Seznam pokynii pro bezpec¢né zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich a mezinarodnich predpisd.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.
P310 Okamzité volejte |ékare.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P101 Je-li nutna Iékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P333+P313 Pfi podrazdéni kiZze nebo vyrazce: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: PFeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici
dychani.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
V. . v a v , ’ v . .77 v . O ’
Uzivatel je odpoveédny za dodrzovani vSech souvisejicich predpisu na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena Grovef, pii které nedochazi k nepfiznivym G&inkdm

EC50 Koncentrace latky, pfFi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LD50 Smrtelna davka latky, pfi které Ize oekavat, Ze zplisobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcéinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym neptiznivym Gcinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni zneéistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G&ink{

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Ucinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozicni limit

PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochézi k nepfiznivym G&inkim

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisd OSN
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SMS cementové

Datum vytvoreni 12. Unora 2018
Datum revize Cislo verze 1.0
UVvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VvOoC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostredi
Carc. Karcinogenita
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Flam. Sol. Hoflava tuha latka
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
Skin Corr. Ziravost pro kizi
Skin Irrit. Drazdivost pro k(zi
Skin Sens. Senzibilace kdze
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplisobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakézanymi manipulacemi s produktem. Kromé& programi $koleni o ochrané zdravi, bezpeénosti pti praci a ochrané
zivotniho prostredi pro své pracovniky musi spolecnosti zajistit, aby si pracovnici precetli tento bezpecnostni list (BL),
pochopili jej a jeho poZadavky uplatrovali.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajl pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pFi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Travnickova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

Prohlaseni

Strana

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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