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NO

Zrcadlová sk
prostoru.

bs: Tilkobling av 230-240 V strřmkabel til fordelingsboks 
skal kun utfřres av godkjent elektriker.Strřmforsyningen 
skal vćre slĺtt av under tilkoblingen! Speilskapet plasseres 
i henhold til nasjonale forskrifter/soneinndeling. Husk at 
strřmtilfřrsel pĺ baderom alltid skal ha pĺkoblet 
jordfeilbryter med utlřsestrřm pĺ 30mA, i henhold til 
NEK 400.
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Návod k údržbě:

1. Nábytkové plochy (lakované, laminované) a umyvadla z umělého mramoru nebo corianu ošetřujte měkkým hadříkem
    a běžným čistícím prostředkem bez abrazivních přísad.
2. Při potřísnění vodou je nábytek nutné neprodleně vytřít do sucha.
3. Elektrické vybavení nábytku je bezúdržbové. Dobrou svítivost zrcadel udržujte otřením zrcadla vlhkým hadříkem.
4. Je-li přívodní elektr. kabel tohoto zařízení poškozen, musí ho vyměnit osoba k tomuto způsobilá dle místních předpisů.
5. Světelné zdroje ve formě LED pásek nejsou vyměnitelné.
6. Při likvidaci el. zařízení používat k tomu určený sběr odpadů.
7. V průběhu užívání nábytku musí být koupelna řádně odvětrávána a dodržovány zákazy uvedené v piktogramech viz níže.
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